
•	 mousse polyuréthane rigide 
haute performance

•	 excellente conductivité 
thermique

•	 grande résistance à la 
compression

•	 faible épaisseur

•	 certification ACERMI

Plancher chauffant

AVANTAGES

SOMATHERM©. SAS au capital de 400 000 euros. RCS Périgueux 681 980 033
13 place Francheville - BP 202 24052 Périgueux CT Cedex 9 - Tél. 05 53 02 69 70 - Fax 05 53 03 94 48

* La garantie couvre uniquement les défauts de matière et fabrication.

Circulation des fluides

Performances

–– Mousse de polyuréthane (PIR) rigide
–– Revêtement de papier kraft et feuilles métalliques sur les 2 faces
–– Faible épaisseur (30/40/50/52/60/80)
–– Coefficient de conductivité thermique : 0,023 W/mK
–– Classe de compressibilité : SC1 a2 Ch (jusqu’au 60) / SC1 a4 Ch (au-delà du 60)

Sécurité et 
Fiabilité

–– Panneaux rigides et légers
–– 1 face avec un quadrillage par points pour une mise en œuvre facilitée
–– Grande résistance à la compression
–– Assemblage des panneaux par emboitement

Applications –– Plancher chauffant
–– Idéale pour la rénovation ou les grandes surfaces

Traçabilité –– Certifié ACERMI n°06/065/420

Dalle lisse pour pcbt

COLLECTIF

 Dimensions dalle : 1200×1200 mm (surface utile : 1185x1185 mm)		  Surface plaque : 1,44 m²

Réf. Désignation
Résistance
thermique

EP en 
mm

Nb de plaques
/paquet

Nb de m² 
/paquet

230-125L Plaque lisse R1, 30 Ep 30 1,30 30 16 23,04

230-170L Plaque lisse R1, 70 Ep 40 1,70 40 12 17,28

230-210L Plaque lisse R2,15 Ep 50 2,15 50 10 14,40

230-230L Plaque lisse R2,25 Ep 52 2,25 52 9 12,96

230-260L Plaque lisse R2, 60 Ep 60 2,60 60 8 11,52

230-330L Plaque lisse R3,45 Ep 80 3,45 80 6 8,64

R=1,30 30 mm

R=2,15 50 mm

R=1,70 40 mm

R=2,25 52 mm

R=2,60 60 mm

R=3,45 80 mm

06/065/420
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Plancher chauffantSOMATHERM©. SAS au capital de 400 000 euros. RCS Périgueux 681 980 033
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Dalle lisse pour PCbT

Rappel de la RT2005

Conditionnement

Assemblage des dalles

R ≥ 0,75 R ≥ 1,25

Assemblage par embrèvement (rainure 
et languette). Ne nécessite pas de couvre 
joint grâce à l'emboîtement assurant la 
continuité de l'isolation.

R : résistance thermique (en m² .K/W)
Valeurs minimales des RT des couches d'isolations continues sous le plancher chauffant (DTU 65.14)

Conditionnement des dalles, 
fi lmées par paquet.

Quadrillage par points pour une mise en oeuvre facilitée.

Réf.
Nb de 

paquets
/palette

Nb de 
plaques
/palette

Nb de m²
 /palette 

230-125L 5 80 115,2
230-170L 5 60 86,4
230-210L 5 50 72,0
230-230L 5 45 64,8
230-260L 5 40 57,6
230-330L 5 30 43,2

Quadrillage par points pour une mise en oeuvre facilitée.

R ≥ 1,70 R ≥ 2,10

Etage ou RDC déjà 
isolé. 

Terre-plein isolé en 
périphérie. 

Terre-plein non isolé. Sous-sol, cave ou vide 
sanitaire. 


