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Type � Réf. Cond.
Axial 8/13 20-08 1

Raccord arrière - Plage de 0 à 4 bar

> MANOMÈTRE BLOC
 SOUPAPE-MANO

ÉQUIPEMENT

Type Réf. Cond.
équipée 2561 1

Type � Réf. Cond.
MF 20/27 2257 1

Type Réf. Cond.
métallique 2555 1

� Réf. Cond.
50 mm 2556 1

Permet de démonter le vase sans vidanger l’installation.

De 0 à 4 bar / Protection en caoutchouc

Composition potence équipée : 
1 potence nue (ref.2560),
1 purgeur d’air automatique (Réf. 15244), 
1 bloc soupape-mano (Réf. E1901-15), 
1 raccord rapide de démontage (Réf. 2257), 
1 manomètre (Réf. 20-08).

> RACCORD RAPIDE 
DE DÉMONTAGE

> POTENCE ORIENTABLE

> FIXATION MURALE

> CONTRÔLE DE PRESSION

Type Réf. Cond.
nue 2560 1
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SOUPAPES DE SÛRETÉ

> AVEC PRISE MANOMÈTRE

Type � Réf. Cond.
FF 15/21 R1901 1
FF 20/27 1905-20 1
MF 15/21 1911-15 1
MF 20/27 1911-20 1

Type � Réf. Cond.
FF 15/21 1900-15 1
FF 20/27 1900-20 1
FF 26/34 1900-26 1
MF 15/21 1910-15 1
MF 20/27 1910-20 1

> SOUPAPE AVEC MANOMÈTRE

Type � Réf. Cond.
FF 15/21 E1901-15 1
FF 20/27 1901-20 1

> SANS PRISE MANOMÈTRE

Type � Réf. Cond.
Thermique 20/27 5050 1

Temp. maxi. +125°C 
Temp. de déclenchement : +95°C.
Pression de service : 10 bar
Long. capillaire : 1 500 mm
Protection maxi. 100 kW
 (80 Kcal).

Utilisées pour la protection des chaudières à combustibles 
solides ou polycombustibles

> SOUPAPE THERMIQUE

Caractéristiques :
Le bloc soupape de sécurité à membrane avec manomètre 
permet de limiter la pression d’une installation de chauffage 
avec un vase d’expansion fermé à 3 bar et de s’ouvrir en cas 
de surpression du circuit. 

Le bloc soupape de sécurité s’ouvre à la pression maximum 
réglée à 3 bar en libérant une quantité d’eau afi n de retrouver 
une pression normale de fonctionnement. Le bloc soupape 
se place sur le circuit, entre la vanne 4 voies et la chaudière 
ou sur la chaudière elle-même (orifi ce prévu à cet effet). Le 
manomètre permet le contrôle visuel de la pression dans 
l’installation. En cas de baisse de pression rajouter de l’eau 
dans le circuit avec le robinet d’alimentation, pour obtenir la 
pression de fonctionnement normal de 1 à 1,5 bar.

Soupape       
Réf. R1901

Type � Tarage Réf. Cond.
FF 15/21 3 bar 81901-15 1

FF 15/21 6 bar 81903-15 1

> SOUPAPE DE SÉCURITÉ 

SOLAIRE

Nouveau
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� Mâle � Fem. Réf. Cond.
26/34 20/27 772-20 1

� Réf. Cond.
15/21 E904-15 1

> SOUPAPES DE PRESSION DIFFÉRENTIELLE

ÉQUIPEMENT

� Réf. Cond.
26/34 1402-26 4
33/42 1402-33 4
40/49 1402-40 3

Ces clapets permettent le 
départ vers les radiateurs 
horizontalement ou verticalement 
(déplacement du bouchon), et 
évitent la circulation du fl uide 
dans l’installation de chauffage 
par thermosiphon après arrêt du 
circulateur. Température maxi. 
110°C.

� Réf. Cond.
20/27 310-20 1

Pour chambre à combustible solide.
Montage horizontal ou vertical. Chaînette 1,30 m.

> CLAPET

ANTI-THERMOSIPHON
> RÉGULATEUR

DE COMBUSTION

772-20 769-20

> GROUPE DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

POUR CHAUDIERES A COMBUSTIBLE SOLIDE

Une soupape de pression différentielle de décharge se monte en bypass entre la conduite de départ vers les radiateurs et celle 

de retour. Elle permet au circulateur d’avoir un débit minimal, même lorsque tous les robinets de radiateur sont fermés. Enfi n, 

elle assure une pression constante du circulateur et évite des bruits désagréables dans l’installation.

768-20

Permet d'assurer une pression constante 
(fi xée par l'ultilsateur) dans une installation de 
chauffage. En cas de baisse de pression, le 
remplissage se fait automatiquement.

Livré avec manomètre
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Toutes les solutions
Sécurité Chaudière
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Réf. Cond.
Sans résistance accélératrice

5001 1

Sans résistance accélératrice + contact inverseur
5007 1

Sans résistance accélératrice + contact inverseur
+ marche/arrêt + voyant

5008 1

THERMOSTATS

Régulation par tension de vapeur.
L × l : 73 × 73 mm - Epaisseur 28 mm.
Connexion par bornes à vis.

> THERMOSTAT D'AMBIANCE IP 20

Réglage +20°C à 90°C  Différentiel 8 K.

Réarmement Réf. Cond.
Manuel 5009 1

> THERMOSTAT APPLIQUE
SPECIAL PCBT 

Fonctionnement : membrane inoxydable à gaz.
Plage de réglage +6°C (position hors gel) à +30°C
Différentiel 0,4°C. - Pouvoir de coupure 16A - 250V.

Le thermostat de sécurité 
est un élément de coupure 
en cas de défaillance du 
système et surchauffe des 
plancher chauffant (PCBT). 
A installer obligatoirement 
lorsque la chaudière n’est 
pas équipée d’un système 
équivalent.

> THERMOSTAT APPLIQUE 

> THERMOSTAT DIGITAL SANS FIL À PROGRAMMATION

Réf. Cond.
Digital sans fil à programmation hebdomadaire 

5896 1

Réarmement Réf. Cond.
Automatique 5011 1

Nouveau Ã Affi chage digital dynamique

Ã Composé d’un thermostat 
d’ambiance sans fi l et d’un 
boîtier récepteur

Ã Programmation hebdomadaire 
avec 4 changements de niveaux 
de température par jour

Ã Nombre de cycle ajustable 
selon l’application

Ã Communication radiofréquence 
868 MHz conforme aux normes 
européennes

Ã Plage de réglage température : 
+5 à +35°C, fonction anti-gel : 
+5°C

Ã Contact inverseur libre de 
potentiel, pouvoir de coupure 
24-230V 10(3)A

Ã Alimentation thermostat par 
2 piles 1,5V, alimentation 
récepteur 230V - 50Hz

Ã Câblage récepteur : bornier 
2.5 mm2,, indice de protection : 
IP 30
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PURGEURS AUTOMATIQUES

Type � Réf. Cond.
Mâle 12/17 10246 1

Pression 16 bar

� 80 mm
H : 120 mm
Temp. maxi : +150°C

H. Mm � Réf. Cond.
61 mm 12/17 10243 10
61 mm 15/21 10245 10

� 40 mm .
H : 61 mm
Pression 10 bar

> COMPACT À VALVE

> AVEC ÉCHAPPEMENT

À VALVE

� Réf. Cond.
12/17 9244 10

� 29 mm
H : 71 mm
(85 mm avec raccord)
Pression 10 bar

> BABIPURGE ÉCHAPPEMENT 

À VALVE

> À RACCORDEMENT LATÉRAL > TOUT INOX

� 44 mm
H : 50 mm - (64 mm avec raccord)

� Réf. Cond.
12/17 15244 10

� 40 mm.
H : 73 mm 
(87 mm avec raccord)

Pression 10 bar

Type � Réf. Cond.
Brut 12/17 8244 S 10
Brut 12/17 8245 10

Nickelé 15/21 8246 10

8244 S
avec Valve
d'isolement 82468245

Pression 10 bar

> À SORTIE LATÉRALE

Type � Réf. Cond.
Nickelé 12/17 243-12 10

Corps et couvercle en laiton 
UNI EN 12165 -CW617N.
Utilisation eau et glycol (30%)
Hauteur : 60mm. Largeur : 42mm.
Pression maximum d'exercice : 10 bars.
Température maximum d'exercice : +110°C.

Nouveau
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Temp. DN Réf. Cond.
À bracelet ressort

0°C à +120 °C 63 739-63 1

THERMOMÈTRES

Température : 0°C à +120°C.
Doigt de gant à visser fourni.

Lg. mm DN Réf. Cond.
Raccord axial 15/21

50 63 34-15 1
100 63 34-10 1
50 80 34-50 1

100 80 34-80 1

> À APPLIQUE > À PLONGEUR BIMÉTALLIQUE

� Réf. Cond.
20/27 8003-20 10
26/34 8003-26 10
33/42 8003-33 10
40/49 8003-40 10

Pression : de 0 à 10 bar
Température : de 0 à +110°C

Séparateur de gaz, anti-bruits avec purgeur 
automatique grand débit (maxi. : 5 m3/h)

> DÉGAZEUR LAITON

> PURGEUR AUTOMATIQUE

� Réf. Cond.
M12/17 815244 1

+200°C

Pression max. : 10 bar
Compatibilité eau/glycol (50%)

PURGEURS AUTOMATIQUES

Spécialement conçu pour les installations solaires, le purgeur 
solaire évite l'accumulation d'air dans les circuits de chauffage 
jusqu'à +200°C. (cf. famille ENR)

Nouveau
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Échelle Réf. Cond.
0,6 bar 801-006 1
1,6 bar 801-016 1
4 bar 801-02 1
6 bar 801-03 1

10 bar 801-04 1

MANOMÈTRES SECS

Échelle Réf. Cond.
1,6 bar 802-016 1
2,5 bar 802-01 1
4 bar 802-02 1
6 bar 802-03 1

10 bar 802-04 1
16 bar 802-06 1
25 bar 802-08 1

Précision classe 1,6.

Précision classe 1,6.

MANOMÈTRES À BAIN DE GLYCÉRINE

Échelle Réf. Cond.
2,5 bar 699-01 1
4 bar 699-02 1
6 bar 699-03 1

10 bar 699-04 1
16 bar 699-06 1
25 bar 699-08 1

Cadran � 63 mm

Précision classe 1,6.

Pour mesurer la pression de tout fl uide et gaz qui ne soit pas à haute viscosité, cristallisant, ou corrosif aux 
alliages de cuivre et d’étain.

Pour mesurer la pression de tout fl uide et gaz qui ne soit pas à haute viscosité, cristallisant, ou corrosif aux 
alliages de cuivre et d’étain. Particulièrement adaptés aux appareils soumis à hautes vibrations.

> AXIAL � 8/13

> RADIAL � 8/13

> RADIAL � 8/13

Cadran � 50 mm

Cadran  � 63 mm

Ã Boîtier ABS antichoc
Ã Raccord en laiton
Ã Mécanisme en alliage de cuivre, 
Ã Soudures en alliage d’étain 

Ã Verre en plexiglas
Ã Aiguille en matière plastique noire 
Ã Cadran en matière plastique 

blanche

Ã Boîtier en acier inox 
Ã Raccord en laiton
Ã Mécanisme en alliage de cuivre
Ã Soudures en alliage d’étain

Ã Liquide de remplissage glycérine à 99,7% 
Ã Verre en plexiglas
Ã Aiguille en matière plastique noire
Ã Cadran en matière plastique blanche
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Servoblocs et Flexoblocs
Un flexobloc permet de relier simplement, proprement et efficacement la cuve au filtre 
fioul. Nos deux modèles sont adaptés pour des installations simple ou double conduite. 
Pour raccorder un flexobloc sur une cuve, il suffit de dérouler la paire de tubes
(pour aspiration et jauge pneumatique) et de visser la tête M26/34 sur un des orifices 
F50/60 à l’aide la réduction M50/60 - F26/34 fournie.

Installation type fioul

Évent

Bouchon symétrique

Jauge
mécanique

Jauge
pneumatique

Filtre fi oul

Flexobloc

Brûleur

FIOUL

1 clapet de retenue

1 vanne de désamorçage

1 orifice pour aspiration raccordement TC Ø 8, 10 et 12

1 orifice de retour raccordement TC ø 8, 10 et 12

1 orifice pour branchement de jauge pneumatique avec 

raccord bicône pour tube de 4/6.

•

•

•

•

•

Équipement d'un flexobloc :
DOMESTIQUE
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Composition :
1 fl exobloc Réf. 1980-12
1 fi ltre fi oul Réf. 1899
1 évent Alpax Réf. 740-00
1 boîte symétrique Femelle Alpax Réf. 555-00
1 bouchon symétrique Alpax Réf. 558-00,
1 bobine double Mâle 50/60 longueur 50 mm. Réf. 405-50

Type Réf. Cond.
Malette E10 1

Boîte carton E5 1

Composition :
1 fl exobloc Réf. 1980-12,
1 fi ltre fi oul Réf. 1899, 
1 évent Alpax Réf. 740-00

Type Réf. Cond.
Malette E12 1

Boîte carton E7 1

FILTRATION :
100 MICRONS
DÉBIT : 500 LITRES/H

FILTRATION :
100 MICRONS
DÉBIT : 500 LITRES/H

Tête et raccords en Alpax.
Bagues pour TC ø 8, 10 et 12.
Canne d’aspiration et refoulement longueur 2 mètres.

Lg. m Réf. Cond.
2,00 1980-12 1

> SERVOBLOC

>

> FLEXOBLOC

> SERVOBLOC

> POUR CUVE PLASTIQUE

SOMAFILTRE
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Filtres fi oul 

Tasse
En Cellidor, qui garantit une grande 
résistance et permet un contrôle par 
transparence. 

Equerre de fi xation
Mobile, elle permet un montage universel 
et une stabilisation du système conduite.

Robinet
Son volant ergonomique permet 
une isolation rapide de la conduite 
d'alimentation.

Filtre
Finesse de fi ltraltion 
de 70 à 80 microns.

Étanchéité
Joint torique en NBR pour une meilleure 
résistance au vieillissement par la 
chaleur et aux hydrocarbures.

Les filtres à mazout permettent d’éviter l’encrassement de la pompe d’aspiration du 
brûleur et l’obturation des gicleurs par des impuretés. Ils assurent ainsi une bonne 
combustion. 
Quelque soit le modèle de filtre choisi, positionnez celui-ci avant la pompe. Dans le cas 
d’un filtre double conduite sans récupération de retour, procéder de la même manière. 
Avec un filtre simple conduite, ne pas exécuter la partie “retour”.
Pour tous les raccordements, suivre le sens des flèches indiqué sur le filtre.

DOMESTIQUE

FIOUL

Filtre simple conduite

Filtre double conduite
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Type � Réf. Cond.
Sans raccord

FF 12/17 1873 1

500 LITRES/H

Type � Réf. Cond.
Sans raccord

FF 12/17 1875 1

Type � Réf. Cond.
Sans raccord

FF 12/17 1874 1

Avec raccords pour TC � 8, 10 et 12
FF 12/17 1899 1

500 LITRES/H

FILTRATION 
75 MICRONS

Pas de conduite retour vers la cuve

> SIMPLE CONDUITE

> DOUBLE CONDUITE

> À RÉCUPÉRATION DE RETOUR

SOMAFILTRE
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MESURES

Instructions de montage :
Fixer la jauge à la paroi en utilisant les supports de fi xation �.

Etendre le tuyau de 4x6 mm (en cuivre ou plastique) depuis 
le raccord � jusqu’à la sonde de la cuve. Ouvrir le couvercle 
transparent et agir sur la vis de réglage de hauteur � jusqu’à ce 
qu’apparaisse dans la fenêtre 5 la hauteur réelle de la cuve.

Aligner sur la valeur zéro l’aiguille de lecture � en agissant sur la vis 
de mise à zéro �. Tirer sur le pommeau �. Cette opération peut 
être menée plusieurs fois jusqu’à l’arrêt de l’aiguille. On pourra lire 
aussi le pourcentage de remplissage de la cuve et mettre l’aiguille 
� sur cette mesure pour un contrôle de consommation lors de la 
prochaine lecture.

Recommandations :
Pour cuve de 0,80 à 3,20 m de hauteur.
L’installation d’un pot de condensation n’est pas nécessaire quelle 
que soit la position de la jauge par rapport à la cuve. Le tarage pour 
la hauteur de la cuve exprimé en mètre est calculé pour les poids 
spécifi ques du fi oul (0,84). La modifi cation à apporter pour les 
liquides ayant un poids spécifi que différent, en supposant que l’on ait 
une cuve de 2 m de hauteur est la suivante :

ESSENCE (0,73) : 2,00 m x (0,73/0,84) = 1,74 m.

FIOUL (0,79) : 2,00 m x (0,79/0,84) = 1,88 m.

FIOUL LOURD (0,92) : 2,00 m x (0,92/0,84) = 2,19 m.

ATTENTION : tous les points de raccords doivent être parfaitement 
hermétiques.

Principe de fonctionnement :  

H. m Réf. Cond.
1,00 - 3,00 m 960-01 1

� Support de fi xation
	 Double échelle de lecture en 

% pour cuve rectangulaire ou 
cylindrique

� Aiguille de contrôle de 
consommation

� Aiguille de lecture

 Fenêtre lecture hauteur de cuve
� Vis de réglage hauteur de cuve
� Vis de mise à zéro
� Raccord universel pour tuyau
� Pommeau de la pompe

�

	

�




�

�

�

�

�

�

Cadran en %

> JAUGE PNEUMATIQUE

H. m � Mâle Réf. Cond.
0 - 2,00 m 50/60 924-40 1

> JAUGE MECANIQUE

� Lg. m Réf. Cond.
4/6 150 991-06 1

> TUBE PLASTIQUE SOUPLE
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Toutes les solutions
Sécurité Fioul
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