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> DROIT MÂLE

> DROIT FEMELLE

> TÉ ÉGAL

� Tube � Filetage Réf. Cond.
16 12/17 3716-16-12S 10
16 15/21 3716-16-15S 10
20 15/21 3716-20-15S 10
20 20/27 3176-20-20S 10
26 20/27 3716-26-20S 5
26 26/34 3716-26-26S 5
32 26/34 3716-32-26S 5

� Tube Réf. Cond.
16 3032-16S 10
20 3032-20S 10
26 3032-26S 5
32 3032-32S 5

� Tube � Filetage Réf. Cond.
16 12/17 3717-16-12S 10
16 15/21 3717-16-15S 10
20 15/21 3717-20-15S 10
20 20/27 3717-20-20S 10
26 20/27 3717-26-20S 5
26 26/34 3717-26-26S 5
32 26/34 3717-32-26S 5

RACCORDS À COMPRESSION

#CATA2010-CFluide.indb   39#CATA2010-CFluide.indb   39 4/05/10   16:29:94/05/10   16:29:9
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> TÉ MÂLE AU CENTRE

> TÉ FEMELLE AU CENTRE

> TÉ RÉDUIT

RACCORDS À COMPRESSION

� Tube � Filetage � Tube Réf. Cond.
16 15/21 16 3773-16-15S 10
20 15/21 20 3773-20-15S 10
20 20/27 20 3773-20-20S 10
26 20/27 26 3773-26-20S 5
26 26/34 26 3773-26-26S 5
32 26/34 32 3773-32-26S 5

TÉ RÉDUIT AU CENTRE
� Tube Réf. Cond.

20×16×20 3032-20-16-20S 5
26×16×26 3032-26-16-26S 5
26×20×26 3032-26-20-26S 5
32×20×32 3032-32-20-32S 5
32×26×32 3032-32-26-32S 5

� Tube � Filetage Ø Tube Réf. Cond.
16 15/21 16 3775-16-15S 10
20 15/21 20 3775-20-15S 10
20 20/27 20 3775-20-20S 10
26 20/27 26 3775-26-20S 5
26 26/34 26 3775-26-26S 5
32 26/34 32 3775-32-26S 5

TÉ RÉDUIT À UNE EXTREMITÉ
� Tube Réf. Cond.

20×20×16 3032-20-20-16S 5

TÉ RÉDUIT AU CENTRE & À UNE EXTREMITÉ
� Tube Réf. Cond.

20×16×16 3032-20-16-16S 5

�

�

�
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> MANCHON ÉGAL

> COUDE ÉQUERRE

> COUDE ÉQUERRE MÂLE

> COUDE ÉQUERRE FEMELLE

� Tube Réf. Cond.
16 3719-16S 10
20 3719-20S 10
26 3719-26S 5
32 3719-32S 5

� Tube � Filetage Réf. Cond.
16 15/21 3774-16-15S 10
20 15/21 3774-20-15S 10
20 20/27 3774-20-20S 10
26 20/27 3774-26-20S 5
26 26/34 3774-26-26S 5
32 26/34 3774-32-26S 5

� Tube Réf. Cond.
16 3031-16S 10
20 3031-20S 10
26 3031-26S 5
32 3031-32S 5

� Tube � Filetage Réf. Cond.
16 15/21 3764-16-15S 10
20 15/21 3764-20-15S 10
20 20/27 3764-20-20S 10
26 20/27 3764-26-20S 5
26 26/34 3764-26-26S 5
32 26/34 3764-32-26S 5

> APPLIQUE

� Tube � Filetage Réf. Cond.
16 15/21 3747-16-15S 5
20 15/21 3747-20-15S 5

RACCORDS À COMPRESSION
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4. Introduire la tétine dans le tube. 5. Serrez ensuite le raccord à l’aide d’une clé jusqu’à ce 
que le couple de serrage recommandé soit atteint.
(Cf tableau p.36)

MONTAGE DU RACCORD À COMPRESSION

1. Coupez le tube à 90°, de manière perpendiculaire à l'aide d'un coupe tube afi n d'obtenir un coupe franche.

2. Calibrez, chanfreinez et ébavurez le tube avec 
l’outil de calibrage prévu à cet effet. Le tube doit 
être chanfreiné intérieur/exterieur et débarrassé 
de tout résidu.

3. Glissez l’écrou puis la bague crantée sur le tube.

16 à 20 26 à 40 16 à 42
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Toutes les solutions
Multicouche
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Ã Idéal pour le raccordement d'éléments terminaux tels qu'un 
collecteur ou un robinet de chauffage. Ce raccord s'utilise 
aussi dans les cas où le composant à contrôler doit être 
soumis à un entretien et/ou un contrôle périodique.

Ã Pas d'outillage spécifi que, une simple clé plate suffi t pour 
visser le raccord ¾ Ek.

Raccords à compression 3/4 Eurocône
Le raccord 3/4 Ek est un raccord à visser « UNIVERSEL ». Il possède tous les atouts 
pour répondre aux exigences techniques des professionnels et permet de raccorder tous 
les tubes : cuivre, PER, multicouche entre eux, ou de raccorder tous les tubes à une 
installation existante. C’est le produit idéal pour la rénovation d'une installation.

Bague crantée
pour une meilleure 
accroche du tube.

Joints toriques
en EPDM.

Écrou fi leté
en acier inoxydable.

Écrou nickelé. 

Bague de séparation
en matière synthétique 
pour éviter l'électrolyse 
entre le laiton et l’aluminium.

Corps 3/4 Ek
droit mâle.

M
ONTAGE SANS

O
U

TILLAGE PARTIC

U
L
IE

R

Identifi cation du produit et Gencod

Raccord Universel Multi-tubesMulticouche

P.E.R.

Cuivre

DROIT MÂLE 3/4 Ek
Ø 15/21
réf. 3800-15-27S

Ã Packaging individuel gencodé pour chaque raccord
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� Filetage Réf. Cond.
15/21 ¾ Ek 3810-15-27S 10
20/27 ¾ Ek 3810-20-27S 10

> TÉ MÂLE AU CENTRE

> COUDE MÂLE

> DROIT MÂLE

� Filetage Réf. Cond.
15/21 ¾ Ek 3800-15-27S 10
20/27 ¾ Ek 3800-20-27S 10

> TÉ ÉGAL

RACCORDS À COMPRESSION ¾ Ek

> DROIT FEMELLE

> TÉ FEMELLE AU CENTRE

> COUDE FEMELLE

> COUDE ÉGAL

� Filetage Réf. Cond.
¾ Ek 15/21 ¾ Ek 3802-15-27S 10
¾ Ek 20/27 ¾ Ek 3802-20-27S 10

� Filetage Réf. Cond.
¾ Ek 15/21 ¾ Ek 3812-15-27S 10
¾ Ek 20/27 ¾ Ek 3812-20-27S 10

� Filetage Réf. Cond.
15/21 ¾ Ek 3801-15-27S 10
20/27 ¾ Ek 3801-20-27S 10

� Filetage Réf. Cond.
15/21 ¾ Ek 3811-15-27S 10
20/27 ¾ Ek 3811-20-27S 10

Réf. Cond.
¾ Ek 3821-27S 10

Réf. Cond.
¾ Ek 3822-27S 10
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> ADAPTATEURS 3/4 Ek

> ENCASTREMENT

� Filetage Réf. Cond.
Bleu

¾ Ek 3725-20BS 5
Rouge

¾ Ek 3725-20RS 5

Contenu Réf. Cond.
2 boites+platine fi xation 3725-15-20S 1

� Tube Réf. Cond.
10-12 ¾ Ek 130-12S 10
12-14 ¾ Ek 130-14S 10
14-16 ¾ Ek 130-16S 10
16-18 ¾ Ek 130-18S 10

� Tube Réf. Cond.
10×12 ¾ Ek 134-12S 10
13×16 ¾ Ek 134-16S 10
16×20 ¾ Ek 134-20S 10

� Tube Réf. Cond.
12/16 ¾ Ek 132-16-2S 10
16/20 ¾ Ek 132-20-2S 10

Entr'axe Réf. Cond.
153 mmm 2033S 1

POUR TUBE MULTICOUCHE

POUR TUBE PER

POUR TUBE CUIVRE

BOITE D'ENCASTREMENT

PLATINE DE FIXATION POUR BOITE D'ENCASTREMENT

KIT DE FIXATION DOUBLE

> DROIT ÉGAL

� Filetage Réf. Cond.
 ¾ Ek - 3820-27S 10

> APPLIQUE FEMELLE

� Tube Mc Réf. Cond.
15/21 ¾ Ek 3830-15-27S 5
20/27 ¾ Ek 3830-20-27S 5

RACCORDS À COMPRESSION ¾ EK
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Sorties Réf. Cond.
4 COFF02-04S 1
8 COFF02-08S 1

� Tube PE Sorties Réf. Cond.
20/27 2 3101-02-20S 1
20/27 3 3101-03-20S 1
20/27 4 3101-04-20S 1

> COFFRET À ENCASTRER

> COLLECTEUR ¾ Ek

Couleur : RAL 9016

Coffret à encastrer Coffret apparent
COFF02-04S COFF02-08S COFFA02-04S COFFA02-08S COFFA09-12S

Nombre de circuits sans groupe pour 
raccordement latérale

4 8 3 7 11

Nombre de circuits sans groupe pour 
raccordement inférieur

3 7 2 6 11

Nombre de circuits avec groupe pour 
raccordement latérale

- 4 - 3 7

Nombre de circuits avec groupe pour 
raccordement inférieur

- 3 - 2 6

Hauteur d'encastrement 
(réglable en continu entre 700 et 800 mm 
grâce aux pattes réglables)

700 - 800 mm 720 mm

Largeur d'encastrement 
(réglable en continu entre 112 et 152 mm) 440 640 400 mm 600 mm 800 mm

Profondeur d'encastrement 112 - 152mm 112 mm

Dimensions intérieurs utiles 390 mm 590 mm 396 mm 596 mm 796 mm

Ouverture de porte 390 mm 590 mm 344 mm 744 mm 944 mm

COFFRETS ET COLLECTEURS ¾ Ek

> COFFRET APPARENT

Sorties Réf. Cond.
4 COFFA02-04S 1
8 COFFA02-08S 1
12 COFFA09-12S 1

Nouveau

Couleur : RAL 9016
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MONTAGE DU RACCORD À COMPRESSION ¾ Ek

4- - Introduire la tétine dans le tube. 5- - Serrez ensuite le raccord à l’aide d’une clé jusqu’à 
ce que le couple de serrage recommandé par le 
fabricant soit atteint. (Cf tableau p. 36)

1- Coupez le tube à 90°, de manière perpendiculaire à l'aide d'un coupe tube afi n d'obtenir un coupe franche.

2- Calibrez, chanfreinez et ébavurez le tube avec 
l’outil de calibrage prévu à cet effet. Le tube doit 
être chanfreiné intérieur/exterieur et débarrassé 
de tout résidu.

3- Glissez l’écrou puis la bague crantée par-dessus le 
tube.

16 à 20 26 à 40 16 à 42
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