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 COMPOSITE : grande durabilité et excellente 		
résistance à la corrosion

PLANCHER CHAUFFANT & RAFRAÎCHISSANT

DÉBITMÈTRES & PURGEURS AUTOMATIQUES INTÉGRÉS

 DISPOSITIF FLUXER : PERMET LE RÉGLAGE ET 
L’ÉQUILIBRAGE DE CHAQUE DÉRIVATION

 LÉGER & FACILE DE MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

ENSEMBLE COLLECTEURS COMPOSITE
POUR PLANCHER CHAUFFANT

Performances 

–– Champ de température : -10°C à +82°C
–– Pression d’exercice : de 1.5 bar à 2.5 bar
–– Pression max d’exercice : 4 bar
–– Pourcentage max. de glycol : 50 %
–– Gamme de réglage débit FLUXER : de 0 à 5 l/min

Caractéristiques 

–– 2 à 10 sorties
–– Dérivations M3/4 Ek.
–– Corps des modules : PAS 777
–– Module purgeur/ module terminal
–– Étrier/collier  PP
–– Support : FE37 galvanisé CR3
–– Composants en laiton : CW617N
–– Robinet de remplissage/évacuation: PA6
–– Joint torique : caoutchouc nitrile
–– Corps et obturateur : PA MXD6
–– Anneau : PPA
–– Joint : EPDM peroxyde
–– Bague :  PPO et PS
–– Indicateur : PA 12
–– Tige : PSU
–– Lamelle : PA 12 transparente
–– Couvercle : ABS

Référence : 2207-xx-26
Les kits 2207-xx-26 sont constitués de collecteurs en plastique renforcé et sont particulièrement conseillés dans les cas de refroidissement radiant pour lesquels l’utilisation de collecteurs 
métalliques impose l’application d’enveloppes d’isolation pour éviter des phénomènes de condensation. Équipés de régulateurs à fluxmètre FLUXER sur le collecteur de départ et d’inserts 
thermostatisables sur le collecteur de retour, ils sont disponibles de 2 à 10 voies.

1. support double
2. robinet de remplissage/
vidange
3. purgeur automatique
4. thermomètre
5. collecteur de départ
6. collecteur de retour

1

2

3

4

5

6

Composition de l'ensemble :
- 2 collecteurs pré-assemblés 
débitmètres intégrés, purgeurs, 
vidanges et thermomètres.
-2 supports doubles.
- 2 vannes à boisseau sphérique 
droites M33/42 F26/34 avec 
manette papillon bleue et rouge.
- 2 raccords 2 pièces auto-étanche 
EP33/42 M26/34.
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Réglage
Le dispositif FLUXER permet le réglage et l’équilibrage de 
chaque dérivation, en maintenant la mémoire la position 
configurée en cas de fermeture temporaire due aux opérations 
d’entretien. Pour effectuer un réglage correct, procéder de la 
façon suivante:
1. Enlever le capuchon orange comme sur la Fig.1-A;
2. Configurer le FLUXER en position de fermeture en tournant 
la bague supérieure dans le sens indiqué par la flèche sur la 
Fig.1-B; NB: en position de fermeture, l’indicateur signale débit 
nul.
3. Ouvrir le dispositif en tournant la même bague dans la 
direction opposée (Fig.1-C), et vérifier le débit correct à travers 
la lamelle;
4. Tourner la bague inférieure de blocage dans la direction 
indiquée par la flèche sur la Fig.1-D, jusqu’à l’arrêt mécanique;
5. Repositionner le capuchon orange pour maintenir en 
mémoire la position configurée (Fig.1-E).

Fig. 1 Réglage et blocage du FLUXER

Collecteur de départ (voie simple) Collecteur de retour (voie simple)

          = tours à partir de la position de fermeture
Max = position complètement ouverte

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

INSTRUCTIONS OPERATIONNELLES

RÉF. TYPE Ø LG  MM DÉRIV.

2207-02-26 FF 26/34 190 2
2207-03-26 FF 26/34 235 3
2207-04-26 FF 26/34 280 4
2207-05-26 FF 26/34 325 5
2207-06-26 FF 26/34 370 6
2207-07-26 FF 26/34 415 7
2207-08-26 FF 26/34 460 8
2207-09-26 FF 26/34 505 9
2207-10-26 FF 26/34 550 10
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